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Installationsanleitung USB-Interface

1. Entpacken Sie die Treiber-Datei von unserer Homepage in ein Verzeichnis auf Ihrem Rechner. Die Datei
ist als ZIP Datei gespeichert, Sie miissen also die .zip Datei nur mit einem entsprechenden Packprogramm
wie ,,Winzip“ entpacken. In diesem Beispiel wurde die Datei direkt in den Ordner ,,C:\SM USB Interface
Treiber 2.00.00* entpackt.

2. Schlieflen Sie das USB-Interface Kabel an einem freien USB Steckplatz Ihres Rechners an.

3. Der Rechner erkennt automatisch die neue Hard- Neue Hardware gefunden K
ware. % FT232R USE LAAT
Installation. .

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

4. Klicken Sie auf ,,Weiter” im Assistenten.

Willkommen

Dieser Assistent installiert einen Treiber fiir sin Gerat

Klicken Sie auf "“weiter", um den Yaorgang fortzusetzen.

< Zurlick l “efeiter > I Abbrechen
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5. Aktivieren Sie ,,Nach einem passenden Treiber fiir
das Gerit suchen® und klicken Sie auf Weiter.

6. Aktivieren Sie nur ,,Andere Quelle angeben® und
klicken Sie auf Weiter.

7. Klicken Sie auf ,,Durchsuchen® und Offnen Sie
dort den Ordner, in den Sie vorher die Treiber Da-
teien entpackt haben.

Klicken Sie dann auf ,,OK*

8. Im néchsten Dialog auf Weiter klicken.
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware _ .

Hardwaretieiber installieren
Ein Gerdtetreiber ist ein Programm, das das Ansprechen des Gerdts durch das
Betriebzsystem ermdglicht

Dier Assistent wird die Installation des Gerats fertig stellen:

@ FT232R USE UART

Geratetreiber zind Programme zum Steuern der Hardware. Fir das neue Gerat sind
Treiberdateien erforderdich. Klicken Sie auf "weiter”, um diese Treberdateien zu
suchen und die Installation zu abzuschlisfen.

‘wie mochten Sie vargehen?

* Mach einem passenden Treiber fiir das Gerit suchen (empfohlen)

" Alle bekannten Treiber fiir das Gerat in einer Liste anzeigen und den
entzprechenden Treiber selbst auswahlen

Abbrechen

< Zuriick I wieiter > I

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware _ =

Suche nach Treiberdateien
Geben Sie an. wo nach den Treiberdateien gesucht werden soll.

Mach Treiberdateien fiir folgende Gerdte suchen

@ FT232R USE UART

Dier Azzistent sucht in der Treiberdatenbank und auf den angegebenen Laufwerken
nach passenden Treibem.

Klicken Sie auf "“weiter”’, um die Suche zu starten. %Wenn der Suchvorgang auf einer Diskette
oder einem CO-ROM-Laufwerk ausgefiht wird, legen Sie zuvor den Datentrager ein.
Andere Quellen fiir die Suche:

[ Disketterlaufwerke

[” CO-ROM-Laufwerke

IV andere Quelle angeben

[ Microsoft Windows Update

< Zuriick I ‘wieiter I Abbrachenl

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware ) |
Legen Sie den Installationsdatentrager des Herstellers 0K |
in das ausgewahlte Laubwerk ein, und klicken Sie dann

auf 0K Abbrechen |

=

Dateien des Herstellers kopieren wvon:
IC:\SM USE Interface Treiber 2.00.00

j Durchsucher. . I

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware 1

Treiberdateien - Suchergebni:

Die Suche nach den Treiberdateien fir das Gerdt ist beendet.

Fiir folgendes Gerat wurde ein Treiber gefunden:

@ FT232R USE UART

Es wurde ein Treiber fur dag Gerat gefunden. Klicken Sie auf "weiter'', um diesen Trelber zu
inztallizren

% c\temphem ush interface treiber 200,004 ftdibus. inf

< Zuriick I Weiter > I

Abbrechen
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9.

10.

Der Treiber wird jetzt installiert.
Klicken Sie dann auf ,,Fertig stellen®.

Anschlieffend wird der Vorgang ab Punkt 4
noch ein zweites Mal durchlaufen, da der Trei-
ber aus zwei Teilen besteht. Sie miissen jetzt
immer nur noch auf ,,Weiter* oder ,,OK* kli-
cken, da die passenden Punkte in den Dialogen
schon ausgewi:ihlt sind.

Da das USB-Interface einen seriellen Anschluss
bereitstellt, miissen Sie jetzt noch die verwendete
COM Nummer herausfinden.

Offnen Sie dazu ,,Start = Einstellungen = Sys-
temsteuerung =» System =» Hardware =» Gerite-
Manager*

Dort sehen Sie die zugewiesene Nummer (COM)
beim ,,SM USB Serial Interface®.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

_\> SM USE Sendl Interface Bus

Die Software fiir das Gerdt wurde installiert.

Klicken Sie auf "Fertig stellen”', um den
Vorgang abzuschliefen.

< Zuriick l Fertig stellen I

Shbrechen

Diese COM Nummer brauchen Sie fiir die Excel Software und evtl. Firmwareupdates.

An dieser Stelle konnen Sie bei Bedarf auch die
COM Nummer dndern. Gehen Sie dazu mit ei-
nem Doppelklick auf das SM USB Serial Interface
zu den Eigenschaften.

Unter dem Reiter ,,Port Settings* klicken Sie auf
,,2Advanced*.

L. Gerite-Manager 3 =0l =]
J Worgang  Ansicht H = = | | @ |J |
EI “_bi Anschlidsse (COM und LPT) -
; “_lf ECP-Druckeranschluss (LPT1) —
e B SMUSE Serial Interface (COM4)
I <ﬂ Audio-, video- und Gamecontroller ;I
Eigenschaften von SM USE Serial Interface | _' :'ﬁi:[-;-c""_'. 2lx|
Allgemein  Fort Settings I Treiherl
Bits per second: ISBEID ;I
D ata bits: IB j
Parity; !None j
Stop bits: |1 j
Flow control: INone ﬂ

Advanced... I Restore Defaultsl

(]9

Abbrechen
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11. Oben links kann jetzt eine (freie) Com Port Num- iz
mer zugewiesen werden. EOM Pot Hurber -
[~ USE Transter Si T
Die anderen Einstellungen diirfen nicht verdndert LR R Defaits

werden! Roceive ] |
Transmit (Bytes) 0% =

~BM Optian:

Miscellansaus Options———————

Select lower settings to comect response problems. Serial Enumerator

Serial Printer
Latency Timer (mseck 1 -

Cancel If Power Off

. Even On Supiise Removal
SetRATS On Close
Minimum Read Timeout (msec). |0 | Disable Madem Ot 4t Statup. [~

Minimum *%/iite Timeout (msecl: |0 =

LIS 1N TR <]

12. Das USB-Interface kann jetzt verwendet werden.
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